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OULUN KAUPUNKI

Kaupunginosa: 120 Haukipudas
Kortteli: 508

Tontti: 2

Tontin pinta-ala: 2048 m?

Tontin rakennusoikeus

uusi jalankulku-
liittyma

olampo kiinteistolle

Rakennusoikeus: 500 m? asuntokerrosala
30 m? talous- ja huoltotilat

yht. 530 m?

Rakennusoikeutta kaytetty 0 m?

Rakennustoimenpiteet

———————— +12,64

Rakennetaan uusi kerhorakennus partiolippukunta Putaan Vilkkaat ry:lle. Samalla tontille rakennetaan uusia

paikoitusalueita ja kaksi uutta tonttilittymaa. Lisdksi pihan korkoja ja pintarakenteita muokataan. Kuitenkin tontin

nykyiset puut ja kasvillisuutta sailytetddn mahdollisimman paljon.

Uusi kerhorakennus, RAK1.

Kerrosala: 153 m?
RO-kerrosala: 146 m? (vahennetty ulkoseinien osalta yli 205 mm pakuiset rakenneosat)
Kokonaisala: 211 m?
Tilavuus: 728 m?

Tontin rakennusoikeus rakennustoimenpiteen jalkeen:

Asuinkerrosala: 500 m?-146 m? (RAK1.) = 354 m?
Talous- ja huoltotilat: 30 m2- 0 m? = 30 m?

Jéljelle jaava rakennusoikeus yht. 384 m2,
Rakennusoikeutta kaytetty yht. 146 m?®

Rakennuksen kayttétarkoitus: kerhotila
Rakennuksen paloluokka: P3

Rakennus liitetddn sdhkdverkkoon

Rakennus liitetddn kunnalliseen viemariverkkoon
Lammitys: kaukolampd

limanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto

Rakennus perustetaan anturoille

Kulku vesikatolle: kattotikkaat

Autopaikat
Autopaikkojen vahimmaismaarat:

1 AP /100 kem? (palvelut/paivékoti)
2 INVA-AP 50 pysékéintipaikkaa kohden

Kaavan mukainen autopaikkatarve: 142 kem?/ 100 kem?/AP = 1,5 autopaikkaa

Tontille rakennettavat autopaikat yht. 10 kpl, jakutuen: 8 kpl AP (2 sahkdélatausvalmius) ja 2 kpl INVA-AP
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Polkupyérien sdilytys

Polkupyérapaikkojen vahimmaismaara:
1 PP/ 80 kem?

Kaavan mukainen polkupyd&rapaikkatarve: 142 kem? / 80 kem?/PP = 1,8 polkupy&rapaikkaa

Tontille rakennettaan 8 kpl polkupydrapaikkaa, jotka osoitetaan tulevan polkupydrékatoksen paikalle.
Tulevaisuudessa polkupyorat sijoitetaan kokonaisuudessaan katokseen.

Ennen pp-katoksen (RAK2.) rakentamista polkupyéria séilytetdén kerhorakennuksen edustalla siistissa rivissa.

Poikkeamiset kaavamaarayksista

1. Haetaan vahaisté poikkeamaa kaavasta julkisivumateriaalin osalta. Julkisivu haluttaisiin toteuttaa punaiseksi
maalatulla puuverhouksella punatiilen sijasta.

2. Haetaan vahaista poikkeamaa RAK1. sijoittamiseen kaavan mukaisen rakennuslaueen ulkopuolelle.
Rakennusalueen ylitys 1000 mm.

Perustelut poikkeamisille

1. Puujulkisivu sopii paremmin rakennuksen henkeen partiolippukunnan kerhotilana ekologisena materiaalina.
Lis&ksi rakennuksen pieni koko yhdistettyna puujulkisivuun ja tontilla saastettdvaan puustoon muodostavat
kaupunkikuvallisesti ehedmman kokonaisuuden.

2. Tontin lansirajalla on korkea puu, jonka kaatoa halutaan valttaa siirtdmalla rakennusta kauemmas siita.

Tontille suunnitellut luvasta vapautetut rakennukset

RAK2.
Talousrakennus sisaltaen jate- ja polpupyotrékatoksen seka varaston. Suunniteltu alustava kerrosala 26 m?

RAKS3.
Pihasauna, suunniteltu alustava kerrosala 22 m?

RAK4.
Laavu, avoin rakennelma. Ei muodosta kerrosalaa

Edella listatuille rakennuksille/rakennelmille (RAK2-4) ei haeta rakennuslupaa tdmén luvan yhteydessa.
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