RAKENTEET: VS7, markétilojen vélinen seinad

US1, materiaalit ulkoa sisille 1. laatoitus tai LUJA-maalaus huonekorttien mukaan
2. vedeneristys sertifioidulla jarjestelmalla
1. lautaverhous, pystyyn, >28 mm 2 mérkétill(aarégoveltu‘z/fogipsilevy, 13 mm
2. vaakakolaus, 24 mm - puuranka, o mm,
3. pystykoolaus, 24 mm njlm_araallvnla 50 mm
4. tuulensuojalevy, 25 mm 5. kipsilevy EK, 13 mm
+19.58 > p){styrunlkqllzmggg g aanieristavyys n. 35dB
' mineraalivilla mm .
‘ YP1 ‘ ‘ 6. hoyrynsulku rakenteen paloluokka EI30
7. koolaus 48x48, k600
' ' ' mineraalivilla, 50 mm YP1, materiaalit ylhailta alas

rivisaumapeltikatto, esim. Ruukki Classic

‘ 8. kipsilevy EK tai puulevy, 13 mm
aanitiiviste ja ruodelaudoitus, 25x100, k200
kondenssisuojattu aluskate

L
‘ A 75 ‘ u-arvo = 0,17 W/m2K
. ' ' rakenteen paloluokka EI30
NR-kattoristikot erillisen ristikkosuunnitelman mukaisesti
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‘ ‘ ‘ VS1, kantava viliseina 5. tuulensuojan kiinnitysrima, 48x48 mm
6
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8
9
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o tuulensuojakipsilevy, 9 mm
+17.33 o> +17.33 ' ' 1. kipsilevy x2, pinnassa EK, pohjalla N, 13+13 mm puhalluseriste, 420 mm
% N s 2. ala-ja ylasidepuut 48x123 hoyrynsulku
+17.03 g 11 9 +17.03 | | tolpat: puurunko 48x123, k600, lovettu runkopalkki LVL 51x200 . kattokoolaus, 48x48 mm, k300
He © | NUKKUMAPARVI © ' | | 3. mineraalivilla, 100 mm _ 0 kipsilevy, 13 mm
= | 1260 3960 2138 N 4. kipsilevy x2, pinnassa EK, pohjalla N, 13+13 mm ,
Yo 10 u-arvo = 0,09 W/m2K
>< ‘ V32 +16.25 o X ‘ ‘ Kalusteiden ja painavien varusteiden kohdalle asennetaan runkoon
< < < alimmaisen kipsilevyn tilalle 12 mm vaneri VP1
>< =) X aanieristavyys n. 44dB 1. laminaatti
‘ < VP1 M & o a < ‘ < ‘ rakenteen paloluokka EI60 2. kipsilevy, 13 mm
é +15.61 é é 3. OSB-levy, 18 mm
= = — VS2, kuivien tilojen valilla 4. LVL-palkisto, 300 mm
< < = 5. eriste, 100 mm
‘ = X _ e ‘ Z ‘ 1. EK kipsilevy, 13 mm 6. hoyrynsulku
085 3B 04 VS1 03 19 a e 2. puuranka, 66 mm, k600 (kaapistojen ja laatoitusten kohdalla k400) 7. koolaus 48x48, k300
yz H H N +14.20 z' ' mineraalivilla 50 mm 8. kipsilevy, 13 mm
& 9 v Z 3. EK kipsilevy, 13 mm
5( 4 ‘ ‘ AP1, materiaalit ylhaalta alas
04 3521 }% 175 4541 US1 2000 é 2000 aanieristavyys n. 35dB
Us1 AP { {/ rakenteen paloluokka EI130 1. muovimatto/laminaatti
| N +13.30 ‘ ‘ 2. terésbetonilaatta 80 mm, rak.suun. mukaan
R S AT AR AT R ETES B N BT A I :' T T R e T T e e VSS, markatila_kuivatila 3 EPS 100‘eriste, 100+100 mm
SIS S SESASSSESOSESSSES § 4. routimaton tiivistetty tayttd, 300 mm
To T, T T — 1:5 ' ' 1. laatoitus 5. N2- luokan suodatinkangas
e e T et T T e T Z 1500 : ‘ 2. sertifioitu vedeneristysjarjestelma 6. kapillaarikatko, >300 mm
e e T e TN TN TR TN TR TR TR 3. markatilaan soveltuva kipsilevy, 13 mm 7. perusmaa
" N . . 4. alakattotilaan tuulettuva ilmavali )
MAATAYTTO 5. puuranka, 66 mm, k400 u-arvo = 0,14 W/m2K
. X\ mineraalivilla 50 mm
O 6. EK kipsilevy, 13 mm Markatiloissa terasbetonilaatan paalla kallistettu pintavalu, sertifioitu vesie
kiinnityslaasti ja klinkkeri+saumaus. Méarké&tilojen liittym&t yms. detaljiikka KORKEUSMITTAJARJESTELMA N2000
' ' aanieristavyys n. 35dB rakennesuunnittelijan ohjeiden ja kuvien mukaisesti.
rakenteen paloluokka E|13 K.OSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI/ RNO PIIRUSTUSLAJI PAIVAYS / PIIRTAJA JUOKS. NO
‘ ‘ AP2, liikkennealueet, piha, materiaalit ylhaalta alas 120 Haukipudas 508 2 PAAPIIRUSTUS 1.9.2025 / Niila Okkonen 4 /5
VS6, kantava viliseina, muurattu RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
1. kulutuskerros: esim. kivituhka >50 mm . : )
1. muurausharkko, 150 mm 2. kantava kerros: murske, raekoko #0/32 mm, 200mm Uudisrakennus Leikkaus A-A 150
3. jakava kerros: murske, raekoko #0/56 mm, 300 mm
RAKENNUKSEN PERUSTAMINEN JA KAIKKI RAKENTE ET OhUtsaUmamUUraUS 4 JSUOdatinkerrOS: HK, M #0/56 mm, 200 mm RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PAASUUNNITTELIJA RAKENNUSSUUNNITTELUA
RAKENNESUUNNITTELIJAN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN 5. perusmaa Putaan Vilkkaat ry, uusi kerhorakennus L _ L _
aanieristavyys n. 35dB ggtgg%knjAa u1|?| PUDAS 'é >7 ] 'é >7‘ -
rakenteen paloluokka EI30 Jomas Raanpana Jormas Raanpana
Ikkunat ja ovet TIEDOSTONIMI : e LR PIIR NO TMUUTosR e
ikkunat: 1,0 W/m2K ;
ovet:1,0 WimK Ketunkuja 10.pin ARK 004_001
vaatimus: 1,0 W/m2K . Muurikinkatu 8 A4 Tel +358 44 211 1494
RT_ DeS I g n 20660 Littoinen, Finland tuomas.raap@gmail.com

Tama suunnitelma (tiedosto) on Tuomas Raappanan omaisuutta, eikd sita saa kayttaa ilman tekijan lupaa.
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